
Termostat FixTherm96 TH  

Použití
Termostat FixTherm96  je používán pro řízení teploty 
v buňkách, skříních, ve kterých jsou umístěny prostorové ohřívače pro zamezení překročení požadované 
teploty.

ochrana proti přehřátí
řízení  teploty

Přednosti
nastavení teplot do 135 °C
tolerance nastavení  +-3 °C
hysterze +- 2 °C
Vhodný pro teplotní třídy T6 a T4
max. proudové zatížení 6 A,  napětí 240 V AC/DC

Popis
Kryt termostatu je vyroben z hliníku nebo nerezové oceli  (316) na zvlášní požadavek. Termostaty 
Fix Therm96 jsou zpravidla používany v kombinaci s prostorovými nebo přímými ohřívači pro teplotní 
rozsahy 10 °C až 135 °C. FixTherm96 termostat může být použit i pro účely chlazení např FixTherm TH 10/5 F. 

Teplotní rozsah
Teplotní rozsahy jsou pevně nastaveny z výrobního závodu po 5 °C. Možnosti nastavení 10/5, 15/10, 20/15
………60/55 °C - maximum. 10/5 znamená, že termostat sepne prostorový nebo pří-mý ohřívač při 
teplotě 5 °C a vypne při dosažení teploty 10 °C. Nastavené hodnoty z výrobního závodu nelze měnit. 
Jsou stejné pro termostaty s hliníkovým krytem nebo nerezovém provedení.

Technické údaje
Kryt termostatu:   eloxovaný hliník nebo nerezová ocel
Připojovací napětí:        240 V AC
Max. proud:    6 A          
Typ el. přívodního kabelu: 3 x 0,75 mm2
Materiál přívodního kabelu:  silikonový kabel  opletený možnost i neopleteného kabelu
Délka přívodního kabelu:  cca 1m, ostatní délky na požadavek dle speci�kace
Rozměry :    � 30 mm x 49 mm délka
Hmotnost:                                    cca 160 g 
Spínaní :                          SPST
Klasi�kace Ex prostředí:   II2G Ex d IIC T6  nebo T4,  II 2 D Ex tD A21 IP 66  T85 °C  nebo T135 °C
                                                         Ex mb IIC T6 Gb, Ex mb IIIC T85 °C
Certi�kace:                                   KEMA 01ATEX2125 a IECEx DEK 11.0017
Hysterze :                                     +- 2 °C
Přesnost nastavení:    +- 3 °C
Rosah okolní teploty:             -50 °C….+ 90 °C
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