
Instalační krabiceJB9000
Instalační krabice pro 
elektrické topné kabely

Příslušenství

Instalační krabice jsou dodávány pouze jako součást 
kompletního systému doprovodných ohřevů topnými kabely.
Robustní instalační krabice odolná proti korozi v plastovém 
provedení je vhodná pro použití v bezpečném nebo 
nebezpečném prostředí (Zóna 1 nebo Zóna 2).

Příslušenství pro použití v nebezpečném prostředí  EExe 
(zvýšená bezpečnost) je schváleno dle standardu  BS 5501, 
část 6 a CENELEC EN50019 „Elektrická zařízení pro 
potenciálně výbušné prostředí“.

Instalační krabice jako součást systému doprovodných 
ohřevů splňují požadavky BS 6351 „Elektrické povrchové 
ohřevy“.

Široká výrobní řada

Výrobky splňují požadavky EN50019, 
BS 5501; část 6

Kompletní příslušenství

Instalační krabice jsou vhodné pro použití 
všech typů topných kabelů fy Heat – Trace

Třída krytí IP 66

SIRA certifikace EExe II T6 SCS No. Ex 94C3025
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Materiál Polyester vyztužený skleněnými
vlákny - snížená hořlavost

Povrchová úprava            černá - matná

Speciální vlastnosti

Uzavření krabice pomocí odklápěcího vrchního krytu 
zajišťuje kompaktnost dílů během celého času instalace.

Příslušenství pro uzemnění k dispozici na požadavek

Vstupní otvory

standardně jsou k dispozici velikosti  
20 mm a 25 mm ISO – metrický závit
Na  požadavek

1    RFI ochrana  ochrana niklovaním
2    RFI ochrana směsí mědi a stříbra

Kabelové vývodky

Weidmüller – Kippon – vývodky

Průřez vodiče mm2 

Typ MIN MAX V  A  Množ.

SAK2.5 0.5 2.5 550 15 10
SAK4 0.5 4.0 550 15 8
SAK6N 0.5 6.0 550 18 6
SAK10 2.5 10 550 37 4
WDU2.5 0.22 2.5 726 15 8
BK3 TO BK8 0.5 4.0 275 21 1
MK6/3-4-6 0.5 6.0 418 18 1

Entrelec – vývodky 

MA2.5/5 0 2.5 380 15 10
M4/6 0 4.0 660 30 8

Technické údaje

Průměrný objem             635 cm3

Hmotnost 0.6 kgs

20mm 25mm

15091009vývod 1
25092009vývody 2
35093009vývody 3
45094009vývody 4
55095009úhlový vývod

Rozměry
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Možnosti povrchových úprav

Maximální hodnoty

Průřez vodiče mm2 Maximální hodnoty

Typ MIN MAX V  A  Množ.


